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Практическая работа № 1.
На тему: Выполнение титульного листа альбома графических работ студента.
Цель работы: овладение навыками оформления чертежей, вычерчивания надписей и различных типов шрифтов.
Время выполнения: 4 часа.

Пояснение к работе.
Упражнение 1.
Для правильного выполнения графических работ и упражнений этой темы необходимо ознакомиться с ГОСТ 2 303-68 и 2 304-81 ЕСКД.
ГОСТ рекомендует выбирать толщину линий, длину штрихов и промежутки между ними в зависимости от формата чертежей и размера изображений. Учитывая степень сложности чертежей, выполняемых в процессе изучения курса «Черчение», и их форматы, при начертании линий размеры их элементов следует, брать из табл. 1. В таблице даны и рекомендации для подбора карандашей, применяемых при обводке чертежа.
[image: image1]
* При обводке окружностей рекомендуется брать грифель на номер мягче, чем тот, которым обводились прямые линии такого типа
При выполнении первого упражнения следует уделить особое внимание изучению конструкции букв, выработке рациональных приемов выполнения надписей на чертежах.
На первой стадии изучения шрифта и овладения навыками выполнения надписей необходимо точно и аккуратно соблюдать разметку каждой буквы, слова. При этом следует ознакомиться с методикой расчета и размещения Надписи в целом, деления её на строки и т. п. Нужно помнить, что качественное выполнение разметки является фундаментом качественного выполнения надписи.




Таблица 2
	№
	Параметры шрифта
	Обозна
чение
	Относительный
размер
	Размер шрифта,
	мм

	п/п
	
	
	
	3,5
	5
	7
	10

	1
1. 1
	Прописные буквы и цифры:
Высота букв и цифр
	h
	(10/10) h
	10d
	3,5
	5,0
	7,0
	10,0

	1. 2
	Ширина букв А, Д, М, X, Ы, Ю
	g
	(7/10) h
	7d
	2,4
	3,5
	4,9
	7,0

	1. 3
	Ширина букв Б, В, И, Й, К, Л, Н, О, П, Р; Т, У, Ц, Ч, Ь, Э, Я и цифры 4
	g
	(6/10) h
	6 d
	2,1
	3,0
	4,2
	6,0

	1. 4
	Ширина букв Г, Е, 3,' ;С и цифр 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 0
	g
	(5/10)h
	5 d
	1,7
	2,5
	3,5
	5,0

	1. 5
	Ширина букв Ж, Ф, Ш, Ъ
	g
	(8/10) h
	8 d
	2,8
	4,0
	5,6
	8,0

	1. 6
	Ширина цифры 1
	g
	(3/10) h
	3d
	1,0
	1,5
	2,1
	3,0

	2
 2 1
	Строчные буквы: Высота букв, кроме в, д, р, у, ф
	С
	(7/10) h
	7d
	2,5
	3,5
	5,0
	7,0

	2. 2
	Высота букв б, в, д, р, у, ф
	С
	(10/10 ) h
	10d
	3,5
	5,0
	7,0
	10

	2. 3
	Ширина букв, кроме ж, з, м, с, т, ф, ш, щ, ы, ю
	g
	(5/10) h
	5 d
	1,7
	2,5
	3,5
	5,0

	2.4
	Ширина букв з, с
	g
	(4/10) h
	4 d
	1,4
	2,0
	2,8
	4,0

	2. 5
	Ширина букв М, Ы, Ю
	g
	(6/10) h
	6 d
	2,1
	3,0
	4,2
	6,0

	2.6
	Ширина букв т, ж, ф, ш, щ
	g
	(7/10) h
	7d
	2,4
	3,5
	4,9
	7,0

	3
	Расстояние между буквами и цифрами
	а
	(2/10) h
	2d
	0,7
	1,0
	1,4
	2,0

	4
	Расстояние между основаниями строк
	b
	(17/10) h
	17d
	6,0
	8,5
	12,0
	17,0

	5
	Минимальное расстояние между словами
	е
	(6/10) h
	6 d
	2,1
	3,0
	4,2
	6,0

	6
	Толщина линий шрифта
	d
	(1/10) h
	1d
	0,35
	0,5
	0,7
	1,0


Примечание Ширина букв «ц» и «щ» дана в таблице без отростков.

Вспомогательная сетка, в которую вписываются буквы, наносится тонкими линиями, карандашом 2Т. Расстояние между параллельными линиями сетки берется в зависимости от толщины линий шрифта d (рис 1) Для определения размеров букв и цифр, а также расстояний между буквами, словами, строками следует пользоваться табл. 2 Шрифт типа Б = (d = h/10).
Обозначение различных элементов шрифта приведено на рис. 2.
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Расстояние между смежными буквами ГА, AT, РД, ТЛ, ГД, ГЛ, РА может быть уменьшено наполовину, т е на толщину d линии шрифта, или не делаться совсем (рис. 3). Расстояние между смежными буквами ЩЩ берется 3d Минимальным расстоянием между словами — е, разделенными знаками препинания, является расстояние между знаком препинания и следующим за ним словом (рис. 4). Начертание прописных и строчных букв и цифр показано на рис 5.
Задание.
Выполнить титульный лист по образцу.

Содержание отчета
Отчет предоставляется в виде графической работы на формате А4.
[image: D:\зыкова а м\преподаватель\титул лист2.jpg]


Практическая работа № 2.
На тему: Деление окружности. Сопряжения.
Цель работы: овладение навыками оформления чертежей и построения контуров технических деталей.
Время выполнения: 6 часов.

Задание.
Вычертить контуры деталей, применяя правила деления окружности на равные части.
Выполнить один из вариантов графической работы по указанию преподавателя.

Содержание отчета:
Отчет предоставляется в виде графической работы на формате А4.

Пояснение к работе.
Деление окружности
Упражнение 2 Деление окружности на равные части с помощью циркуля


[image: image7]
Разделить окружность на 4 и 8, 3 и 6 равных частей




[image: image8]
Разделить окружность на 5 и 7 равных частей	 
Деление окружности на равные части с помощью треугольника.
[image: image9]
Разделить окружность на 6 и 8 равных частей


[image: C:\Users\458D~1\AppData\Local\Temp\FineReader10\media\image1.png]

[image: C:\Users\458D~1\AppData\Local\Temp\FineReader10\media\image1.png]



Практическая работа № 3.
На тему: Уклон и конусность. 
Цель работы: овладение навыками оформления чертежей и построения контуров технических деталей.
Время выполнения: 4 часа.

Задание.
Выполнить один из вариантов графической работы по указанию преподавателя.

Содержание отчета:
Отчет предоставляется в виде графической работы на формате А4.

Пояснение к работе.
[bookmark: bookmark4]Уклоны и конусность
Прежде чем выполнять упражнение 4 и графическую работу 3, следует ознакомиться с п. 2. 40 и 2.41 ГОСТ 2.307-68.
Для построения уклона через заданную точку, нужно построить прямоугольный треугольник с одной из вершин в заданной точке К так, как это показано на рис. 10 Отношение катетов должно соответствовать отношению, указанному в обозначении уклона.
Построение конусности при заданной высоте L и диаметре D одного из оснований можно выполнить графически следующим образом построить на заданной оси вспомогательный полный конус, у которого произвольно взятое основание а укладывается в высоте столько раз, сколько задано в обозначении конусности. Затем провести образующие искомого конуса параллельно образующим вспомогательного конуса через концы заданного диаметра D, как показано на рис. 11.
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Вычертить по заданным размерам контуры штатива и кронштейна Линии построения уклона и конусности сохранить
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Практическая работа № 4.
На тему: Проекции моделей.
Цель работы:
 	овладение навыками построения комплексных чертежей моделей;
овладение навыками построения третьей проекции модели по двум заданным;
овладение навыками построения комплексного чертежа модели по аксонометрическим проекциям.
Время выполнения: 4 часа.

Задание.
Графическая работа 4.
Построить три вида модели. Главный вид взять по стрелке А. Проставить размеры.

Содержание отчета:
Отчет предоставляется в виде графической работы на двух  формате А4. 




Варианты заданий для графической работы 4.
Построить три вида модели. Главный вид взять по стрелке А. Проставить размеры.
[image: image94]
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Практическая работа № 5.
На тему: Разрезы, сечения.
Цель работы:
 	овладение навыками построения разрезов и сечении деталей;
овладение навыками построения аксонометрической проекции с вырезом передней четверти;
овладение навыками нанесения размеров.
Время выполнения: 8часов.

Задание.
Графическая работа 5.
Перечертить два вида детали. Выполнить горизонтальный разрез на виде сверху Проставить размеры 


[image: image134]


Графическая работа 5.
Начертить главный вид вала, взяв направление взгляда по стрелке А Выполнить три сечения Сечение плоскостью А расположить на продолжении следа секущей плоскости, сечение плоскостью Б — на свободном месте чертежа, сечение плоскостью В — в проекционной связи.

Содержание отчета:
Отчет предоставляется в виде графической работы на 2-х  форматах А3. 


Задания для графической работы 16.
Начертить главный вид вала, взяв направление взгляда по стрелке А Выполнить три сечения Сечение плоскостью А расположить на продолжении следа секущей плоскости, сечение плоскостью Б — на свободном месте чертежа, сечение плоскостью В — в проекционной связи.

[image: C:\Users\458D~1\AppData\Local\Temp\FineReader10\media\image186.png]
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Практическая работа № 6.
На тему: Резьбовые изделия.
Цель работы:
 	овладение навыками построения изображений и обозначений резьбы;
овладение навыками вычерчивание крепежных деталей с резьбой.
Время выполнения: 6часов.

Пояснение к работе:
При выполнении чертежей резьбовых соединений следует пользоваться справочными материалами, помещенными в учебнике Миронова Р.С., Миронов Б.Г. «Инженерная графика», М.: Высшая школа, 2010.
При выполнении п. 3 графической работы рекомендуется ввертывать одну деталь в другую не полностью, а на 10 —15 мм. Это позволит более наглядно отобразить особенности вычерчивания резьбы двух соединяемых деталей.
[image: C:\Users\458D~1\AppData\Local\Temp\FineReader10\media\image195.png]







Задания для  Графической работы 15.
[image: C:\Users\458D~1\AppData\Local\Temp\FineReader10\media\image1.png]
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Практическая работа № 7.
На тему: Деталирование.
Цель работы:
 	овладение навыками построения изображений и обозначений резьбы;
овладение навыками вычерчивание крепежных деталей с резьбой.
Время выполнения: 6часов.

Задание:
Графическая работа 17.
Выполнить рабочие чертежи деталей узла по указанию преподавателя Для одной из деталей выполнить  рабочий чертеж. Проставить размеры
При выполнении рабочих чертежей для определения размеров детали необходимо выяснить истинный масштаб чертежа и произвести необходимые расчеты.
Детали на рабочих чертежах следует изображать с наименьшим количеством видов, но их должно быть достаточно для определения формы и размеров детали. Располагать детали на рабочих чертежах следует с учетом того, как их будут обрабатывать. Так, точеные детали, поверхности которых являются поверхностями вращения, следует располагать с горизонтально расположенной осью вращения.
Для этих деталей часто бывает достаточно одного вида, так как знак  перед размером диаметра цилиндра говорит о том, что другая проекция этого элемента — окружность и ее нет необходимости вычерчивать.
Особое внимание следует обратить на сопрягаемые размеры деталей, которые определяют характер их соединений.

Содержание отчета:
Отчет предоставляется в виде графической работы на двух форматах: 
сборочный чертеж выполняется на формате не менее А3; 
 рабочий чертеж детали на формате не менее А5. 

Задания для выполнения графической работы 17:

1. КЛАПАН ОБРАТНЫЙ
Перечень и краткая характеристика деталей (рис 41).
Корпус 1 изготовлен из стали. Фланец корпуса имеет четыре проходных отверстия для крепления болтами на рабочее место На верхнем цилиндре корпуса нарезана наружная резьба М72 х 4 для навертывания накидной гайки 4\ внутренний цилиндр имеет резьбу М50 для ввертывания втулки 3
Золотник 2 изготовлен из латуни Он имеет четыре направляющих, скользящих в проходном отверстии корпуса 1.
Втулка 3 изготовлена из латуни Имеет четыре отверстия для специального ключа, которым ее ввертывают в корпус 1 (резьба М50), регулируя давление пружины 7 на золотнике 2 и определяя тем самым рабочее давление клапана
Гайка накидная 4 (резьба М72 х 4) изготовлена из стали Служит для крепления отбортованной трубы (патрубок 5).
Патрубок 5 изготовлен из стаи. Служит для присоединения к трубопроводу, по которому рабочая среда идет к аппарату
Прокладка б изготовлена из резины. Служит для уплотнения соединения патрубка 5 с корпусом 1.
Пружина 7 изготовлена из пружинной проволоки. Сжатием пружины 7 устанавливают определенное рабочее давление, способное открыть золотник 2. Поджатие пружины осуществляется вращением втулки 3. Обратный клапан служит для пропуска рабочей среды к потребителю. В случае падения давления в зоне под золотником 2 пружина 7 закроет отверстие золотником и проход среды будет перекрыт.
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